	Ausschreibungstext

	Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzählerstar


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzählerstar 

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:

Mehrstrahl-Messkapselzähler für Kaltwasser (30°C) mit 

-elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung

-drehbarer Zählwerkshaube

-868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und

Statusinformationen

-optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung

-Speicherung von 14 Monatsendwerten

-Stichtag (programmierbar)

-Taster

-permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeige-

Möglichkeiten:

(Volumen in m3
(Vorjahresspeicher

(Stichtag

(Prüfzahl

(Fliessrichtung

(Produktionsnummer

(Status

-Lithiumbatterie (5 Jahre + Reserve)

-für waagerechten und senkrechten Einbau

-inkl. Plombierring

-inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ 3: G ¾ B, 80 oder 110mm

-für Kaltwasser (max. 30°C)

  Auszug Technische Daten
Nenndurchfluss Qn
m3/h

1,5

Maximaldurchfluss Qmax
m3/h

3,0

Minimaldurchfluss Qmin
l/h

30

Anlauf

 

 

     horizontale Einbaulage

l/h

3

     vertikale Einbaulage

l/h

10

Nenndruck

bar

10

Druckverlust bei Qn
mbar

227

Druckverlust bei Qmax
m3/h

907

Durchfluss bei 1 bar Druckverlust

m3/h

3,14

Schutzart

IP

54

Anzeigebereich

 

1l … 99.999 m3
Betriebsdauer

 

5J + Reserve

Umgebungstemperatur

°C

0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser bis Qn 6 m3/h

Liefern

Montage

	     
	     


	Ausschreibungstext

	Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzählerstar


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
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	Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzählerstar 

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:

Mehrstrahl-Messkapselzähler für Warmwasser (90°C) mit 

-elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung

-drehbarer Zählwerkshaube

-868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und

Statusinformationen

-optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung

-Speicherung von 14 Monatsendwerten

-Stichtag (programmierbar)

-Taster

-permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeige-

Möglichkeiten:

(Volumen in m3
(Vorjahresspeicher

(Stichtag

(Prüfzahl

(Fliessrichtung

(Produktionsnummer

(Status

-Lithiumbatterie (5 Jahre + Reserve)

-für waagerechten und senkrechten Einbau

-inkl. Plombierring

-inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ 3: G ¾ B, 80 oder 110mm

-für Warmwasser (max. 90°C)

  Auszug Technische Daten
Nenndurchfluss Qn
m3/h

1,5

Maximaldurchfluss Qmax
m3/h

3,0

Minimaldurchfluss Qmin
l/h

30

Anlauf

 

 

     horizontale Einbaulage

l/h

3

     vertikale Einbaulage

l/h

10

Nenndruck

bar

10

Druckverlust bei Qn
mbar

227

Druckverlust bei Qmax
m3/h

907

Durchfluss bei 1 bar Druckverlust

m3/h

3,14

Schutzart

IP

54

Anzeigebereich

 

1l … 99.999 m3
Betriebsdauer

 

5J + Reserve

Umgebungstemperatur

°C

0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser bis Qn 6 m3/h

Liefern

Montage
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