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	METRONA Impulsadapter M4

Der Impulsadapter M4 ermöglicht den Anschluß von vier Verbrauchszählern mit Impulsausgang an den M-Bus.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 

Speisung aus dem M-Bus



mit automatischer Um- 

                                     

schaltung auf Batterie-



versorgung bei Busausfall

Busbetrieb:

max. 3 mA

Batteriebetrieb:

max. 60 (A

Batterielebensdauer:

3 Jahre – bei reinem

      

Batteriebetrieb

Pulseingänge:          

4 

Pulsfrequenz:             

max. 14 Hz

Potentialfreier Kontakt:

interne Versorgung 

                        

2.5...3.6 V, 30 (A

                                 

Entprellzeit 5 ms

Anschlußkabel:        

max. 10 m

Temperaturbereich:

0...55°C

Gehäuse:            

ABS

Schutzart:

IP40

Abmessungen:

HxBxT: 77x100x110 mm

Montage:                       

Hutschiene oder

                                                      Wandmontage 

M-Bus Protokoll:  

EN1434-3

Übertragungsrate:  

300, 2400 Baud

                             

Auto-Baud detect

Leistungsmerkmale:

( Impulsadapter 

( Betrieb  über M-Bus oder interne Batterie

( Anschluß von max. vier Impulsgebern

( Entprellung der Impulse

( Konfigurierung über M-Bus oder optische Schnittstelle mit

   Schreibschutzfunktion

( Detektion von bis zu 15 Impulsen pro Sekunde je Eingang

( Echtzeituhr für stichtagsbezogene Ablesung

( Sicherheit durch Speichern der Daten in einem EEPROM

( PC-Software zur Konfigurierung im Lieferumfang

   enthalten.
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