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	Metrona DOKOM
M-Bus-Software

Komfortable Auslese- und Auswertesoftware für M-Bus-Anlagen.

Systemvoraussetzungen:

PC:

· IBM-kompatibel

· AMD/Pentium 200 MHz
· 20 MB freier Hauptspeicher
· 32 MB Arbeitsspeicher
· SVGA-Grafikkarte und –Monitor

· Bildschirmauflösung ab 800x600 Bildpunkte, 256 Farben
· Windows 95, 98, ME, NT od. 2000
· Microsoft Internet Explorer 4.0
· Parallelport für Programm-Schutzstecker

· RS232-Schnittstelle zur M-Bus-Auslesung

· CD-ROM Laufwerk zur Programminstallation

Maus:

· MS-kompatibel

Drucker:

· Alle unter Windows installierten Drucker

Modem:

· M-Bus Modem für PC/Pegelwandler, z. B. RELAY
· Hayes-kompatibel, z. B. ELSA Microlink 28.8 TQV

Leistungsmerkmale:

· Einrichtung der Stammdaten

· Auslesung der M-Bus-Endgeräte

· Periodische Ablesung der Endgeräte zu vorgegebenen Terminen

· Mess- und verbrauchstechnische Überprüfung der Endgeräte im Logger-Modus

· Plausibilitätsprüfung

· Editierung der Zählerdaten

· Auswertung der Zählerdaten in Listen, Protokollen und grafischen Darstellungen

· Export der Zählerdaten (ASCII, DBF, Excel)

Lizenzen für maximal 3, 20, 60, 120, 250, 500 und mehr als 500 Endgeräte.
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