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	METRONA M-Bus Modem für Pegelwandler

Das vorkonfigurierte M-Bus Modem (analog) ermöglicht den Anschluß aller M-Bus Pegelwandler mit RS232C-Schnittstelle und somit die Fern-auslesung der installierten M-Bus Endgeräte über das analoge Telefonnetz.

Technische Daten:

Betriebsspannung:
10...36 VDC

                                   
8...24 VAC

Leistungsaufnahme:
max. 3 W

Temperaturbereich:
0...55°C

Baudrate:

300...2400 Baud

Datenformat:        

frei wählbar, Paritätsbit wird

                                                      übertragen

Timing:                     

EN1434-3 und IEC870-5-1/2

Zulassung:                  

BZT und CTR21

Gehäuse:                  

Aluminium

Schutzart:

IP20

Abmessungen:   

HxBxT: 135x70x29 mm

Montage:                  

DIN-C-Schiene

Anschlüsse:               

-Netzteilbuchse

                                                        koax. 2.5 mm

                                  

-D-SUB 9-polige RS232C-

                                                        Buchse 

                                   

-Telefonbuchse RJ12C

Anzeigen:              

LED-Anzeigen für Status und

                                  

Schnittstellensignale

Leistungsmerkmale:

( M-Bus-Modem für Pegelwandler

( Normgerechte Übertragung der M-Bus-Daten zu einem

   Gegenstellen-Modem.

( Im Lieferumfang enthalten:

 
-Steckernetzteil 230V / 9V AC

 
-Telefon-Adapter: RJ12C auf TAE-N

  
-Spezialkabel zum Anschluß eines Pegelwandlers

Liefern
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