	Ausschreibungstext

	METRONA Pegelwandler PW3 (M-BUS ( RS232C)
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	Einzelpreis
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EUR

	     
	     
	METRONA Pegelwandler für drei Endgeräte

Microcontroller-gesteuerter Pegelwandler

(M-Bus ( RS232C) zum Betrieb eines M-Bus-Netzes mit max. 3 M-Bus Endgeräten.

Technische Daten:

Betriebsspannung:
10,8...28 V DC/AC

Leistungsaufnahme:
max. 3,6 W

Temperaturbereich:
0...55°C

Gehäuse:
ABS

Abmessungen:
BxLxH: 78x56x117 mm

Schutzklasse:
IP40

Montage:
DIN-C-Schiene

Klemmen:
4 mm2
M-Bus Spannung (ohne Last):
33 V

max. M-Bus Ruhestrom:
4,5 mA

Bus-Innenwiderstand:
ca. 100 Ohm

Überstromschwelle:
35 mA

Übertragungsrate:



-RS232:

300...9600 Baud

-optisch:

2400 Baud

empfohlener Kabeltyp:
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm

Leistungsmerkmale:

( Pegelwandler für 3 Endgeräte

( Schutz gegen Überstrom und Kurzschluß auf dem M-Bus

( Anzeigen für Datenverkehr und Betriebszustand

( keine galvanische Trennung zum M-Bus

( Schnittstelle RS232 und Opto (ZVEI)

Liefern

Zubehör:

Steckernetzteil 12 V DC 12 W für PW3

Spannung:
12 V DC

Leistung:

12 W


Liefern
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