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	Kompakt-Wärmezähler METRONA PolluCom E

	Mit Mini-Bus-Schnittstelle
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	Kompakt-Wärmezähler METRONA PolluCom E mit Mini-Bus-Schnittstelle

Bestehend aus:
Hydraulischem Geber Klasse C mit elektronisch abgetastetem Flügelrad – Messbereich 1:100,

zulässige Dauerbelastung Qn 0,6 / 1,5 / 2,5 m3/h,

Minimaldurchfluss Qmin  0,006 / 0,015 / 0,025 m3/h

Anlaufwert  0,0015 / 0,0025 / 0,003 m3/h

Nennweite DN 15 / 15 / 20,

Baulänge ohne Verschraubung 110 /110 / 130 mm,

Druckstufe PN 16, Impulsfolge ca. 0,03 l,

max. zulässige Temperatur 90 °C, kurzzeitig 110 °C,

Rücklauftemperaturfühler Pt 500 im hydr. Geber eingebaut,

Vorlauftemperaturfühler Pt 500 mit Anschlussleitung 1,50 m,

Rechenwerk mit Mikroprozessor und LC-Anzeigen: u. a.

Speicherung der letzten 16 Monatswerte

(Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung, Vor- und Rücklauftemperatur),

mit integrierter Optischer Schnittstelle

Rechenwerk abnehmbar zur Splitmontage,

Temperaturbereich   5...150 °C,

Temperaturdifferenz 3...100 K,

Langzeitbatterie, Lebensdauer 6 Jahre

Mit Mini-Bus-Schnittstelle zum Anschluss an den METRONA FUNKADAPTERstar zur Integration in das METRONA FUNKSYSTEMstar
Liefern

Gesetzliche Eichgebühr
METRONA FUNKADAPTERstar
Liefern

Installationsabnahme
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