	Ausschreibungstext

	Wärmezähler METRONA PolluTherm B


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
     
     
     
     
	     
     
     
     
     
	Wärmezähler METRONA PolluTherm B

Bestehend aus:
Rechenwerk mit Mikroprozessor und 6-Jahresbatterie

Speicherung der letzten 16 Monatswerte u. a.

(Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung, Vor- und Rücklauftemperatur), Stichtagsprogrammierung,

integrierte optische- und Mini-Bus-Schnittstelle

unverlierbarer Speicher

Temperaturdifferenz 3...150 K

Temperaturbereich   5...180 °C

Zwei Platinthermometer Pt 500, Kabellänge 2 m

Zwei Tauchhülsen aus verzinntem Stahl

T45 bis Qn 6, T100 für Qn 10 bzw. T150 ab Qn 15

Hydraulischer Geber mit Kontaktwerk

max. zulässige Temperatur 130 °C, Druckstufe PN 16

mit Anschlussverschraubungen R 3/4" ... R 1 1/2"

für Einbau in horizontale Leitung, Falleitung oder Steigleitung

Nennbelastung Qn   1,5 m3/h

Nennbelastung Qn   2,5 m3/h

Nennbelastung Qn   3,5 m3/h

Nennbelastung Qn   6,0 m3/h

Nennbelastung Qn 10,0 m3/h

alternativ: mit Flanschanschluss DN 20 - DN 40

für Einbau in horizontale Leitung
mit Flanschanschluss DN 50 ...150

für Einbau in horizontale Leitung, Falleitung oder Steigleitung

Nennbelastung Qn   15 m3/h

Nennbelastung Qn   25 m3/h

Nennbelastung Qn   40 m3/h

Nennbelastung Qn   60 m3/h

Nennbelastung Qn 100 m3/h

Nennbelastung Qn 150 m3/h

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr
Mehrpreis für Optionsmodul  Fernzählung

Mehrpreis für Optionsmodul M-Bus EN 1434-3

Mehrpreis für Verteilerdose bei Kabelverlängerung

Installationsabnahme
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