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	METRONA Unterputz-Messkapselzähler UPZ 3
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	METRONA Unterputz-Messkapselzähler UPZ 3

zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, maximal zulässige Temperatur für Warmwasser 90 °C, für Kaltwasser 30 °C

Mehrstrahl-Messkapsel METRONA Typ 3

für Warmwasser 90 °C
auswechselbare Meß- und Zählwerkskapsel, Mehrstrahl-Trockenläufer, drehbares Zählwerk mit 7-stelliger Digitalanzeige, mit Plombierring,

zulässige Dauerbelastung Qn 1,5 m3/h,

größter Durchfluss Qmax 3 m3/h (kurzzeitig)

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr
Mehrstrahl-Messkapsel METRONA Typ 3

für Kaltwasser 30 °C

auswechselbare Meß- und Zählwerkskapsel, Mehrstrahl -Trockenläufer, drehbares Zählwerk mit 7-stelliger Digitalanzeige, mit Plombierring

zulässige Dauerbelastung Qn 1,5 m3/h,

größter Durchfluss Qmax 3 m3/h (kurzzeitig)

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr
Rosette 65 mm
verchromt, für Mehrstrahl-Messkapsel METRONA Typ 3

Liefern
Unterputzgehäuse UP 3

aus Messing, mit Blinddeckel und Einputzdose zur Aufnahme der Mehrstrahl-Messkapsel METRONA Typ 3

Liefern
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