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	METRONA Unterputz-Messkapselzähler PolluMUK-E

zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, maximal zulässige Temperatur für Warmwasser 90 °C, für Kaltwasser 30 °C

Mehrstrahl-Messkapsel METRONA Typ 3

für Warmwasser 90 °C
auswechselbare Meß- und Zählwerkskapsel, zum Einsatz in Unterputzgehäuse PolluMUK, auch für Nachrüstung oder den Eichaustausch, mit elektronischer Flügelradabtastung, LC-Display, optischer Schnittstelle, Anzeige von aktuellem Verbrauch, Stichtagsverbrauch, Vorjahresverbrauch und Monatsendwerten, mit Plombierring, mit integriertem M-Bus-Modul

Nenndurchfluss Qn: 1500 l/h

Druckverlust bei Qn: 0,227 bar

Liefern

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser bis Qn 6 m3/h

Mehrstrahl-Messkapsel METRONA Typ 3

für Kaltwasser 30 °C

auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel, zum Einsatz in Unterputzgehäuse PolluMUK, auch für Nachrüstung oder den Eichaustausch, mit elektronischer Flügelradabtastung, LC-Display, optischer Schnittstelle, Anzeige von aktuellem Verbrauch, Stichtagsverbrauch, Vorjahresverbrauch und Monatsendwerten, mit Plombierring, mit integriertem M-Bus-Modul

Nenndurchfluss Qn: 1500 l/h

Druckverlust bei Qn: 0,227 bar

Liefern

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser bis Qn 6 m3/h

Rosette zweiteilig
verchromt für PolluMUK mit M-Bus

Liefern
Unterputzgehäuse für PolluMUK-E

mit Überströmkappe und Einputzhilfe

Liefern
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