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	METRONA Verstärker zur Netzerweiterung

Verstärker zur Netzausdehnung einer M-Bus-Anlage um max. 250 Endgeräte.

Technische Daten:

Betriebsspannung:
42 VDC

Leistungsaufnahme:
max. 25 W

Temperaturbereich:
0...55°C

Netzteil:
Steckernetzteil

                                   
230 V / 42 VDC

Gehäuse:
ABS

Schutzart:
IP52

Abmessungen:
BxLxH: 200 x 240 x 85 mm

Montage:
Wand- oder Schrankmontage

Gewicht:
ca. 1100 g

M-Bus Spannung (ohne Last):
40 V

max. M-Bus Ruhestrom:
375 mA

Bus-Innenwiderstand:
ca. 10 Ohm

Überstromschwelle:
500 mA

Übertragungsrate:
300...38400 Baud

empfohlener Kabeltyp:
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm

Leistungsmerkmale:

( Digitaler M-Bus-Verstärker 

( Schutz gegen Überstrom und Kurzschluß auf dem M-Bus

( Schutz gegen Fremdspannungen und Blitzschlag

( Echounterdrückung

( Kollisionserkennung mit Break-Signalisierung

( Bit-Recovery (Wiederherstellung der Bitzeiten)

( Anzeigen für Datenverkehr, maximalen Busstrom

   und Überstrom / Kurzschluß

( M-Bus-Schnittstelle

( Für den Betrieb des Verstärkers ist ein M-Bus-Netz mit
   Pegelwandler PW 250 erforderlich.
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