	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 

METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Geeicht für Messbereich 1:50 bis  2,5 darüber 1:100

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 0,6 FLN
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 190mm, Nenndruck PN16, Anschluß Flansch DN 20, 

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; Fühler Pt500.45, Kabellänge 1,5 m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung, 

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör
Je 2 Tauchhülsen, 45 mm x ½“

Liefern 


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Geeicht für Messbereich 1:50 bis  2,5 darüber 1:100

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL

qp 1,5 FLN
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 190mm, Nenndruck PN16, Anschluß Flansch DN 20, 

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert, 

Fühler Pt500.45, Kabellänge 1,5m, 

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung, 

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

Je 2 Tauchhülsen, 45 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Geeicht für Messbereich 1:50 bis  2,5 darüber 1:100

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 2,5 FLN
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 190mm, Nenndruck PN16, Anschluß Flansch DN 20,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.45, Kabellänge 1,5 m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung,

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

je 2 Tauchhülsen, 45 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Geeicht für Messbereich 1:50 bis  2,5 darüber 1:100

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 3,5 FLN
Nenndurchfluss 3,5 m³/h, Baulänge 260mm, Nenndruck PN16, Anschluß Flansch DN 25,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.45, austauschbar, Kabellänge 2,0 m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung; 

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen,

Beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

je 2 Tauchhülsen, 45 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Geeicht für Messbereich 1:50 bis  2,5 darüber 1:100

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 6 FLN
Nenndurchfluss 6,0 m³/h, Baulänge 260mm, Nenndruck PN16, Anschluß Flansch DN 25,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.45, austauschbar, Kabellänge 2,0m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung,

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen,

Beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

Je 2 Tauchhülsen, 45 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 10 FLN
Nenndurchfluss 10 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN25, Anschluß Flansch DN 40,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.100, austauschbar, Kabellänge 2,0m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung,

Mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen,

Beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

Je 2 Tauchhülsen, 100 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 15 FLN
Nenndurchfluss 15 m³/h, Baulänge 270mm, Nenndruck PN25, Anschluß Flansch DN 50,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.150, austauschbar, Kabellänge 2,0m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung,

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

je 2 Tauchhülsen, 150 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL 

qp 25 FLN
Nenndurchfluss 25 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN25, Anschluß Flansch DN 65,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.150, austauschbar, Kabellänge 2,0m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung,

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

je 2 Tauchhülsen, 150 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL

qp 40 FLN
Nenndurchfluss 40 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN25, Anschluß Flansch DN 80, 

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert, 

Fühler Pt500.150, austauschbar, Kabellänge 2,0m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung,

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

je 2 Tauchhülsen, 150 mm x ½“

Liefern


	     
	     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
	     
	Ultraschall-Wärmezähler 
METRONA ULTRAHEAT XL

Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434

Modulares Rechenwerk mit Netzmodul 230 V, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von 36 Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss,

Maximumspeicher für Leistung und Durchfluss,

Programmierbare Tariffunktionen.
Typ METRONA ULTRAHEAT XL

qp 60 FLN
Nenndurchfluss 60 m³/h, Baulänge 360mm, Nenndruck PN16, Anschluß Flansch DN 100,

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert,

Fühler Pt500.150, austauschbar, Kabellänge 2,0m,

Splitausführung mit 1,5 m Steuerleitung, 

mit Netzmodul 230 V,

Kommunikationsmodul nachrüstbar,

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

je 2 Tauchhülsen, 150 mm x ½“

Liefern
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