	Ausschreibungstext

	Kommunikationsmodule für:

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XL
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	Gegenstand
	Einzelpreis
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	Gesamtpreis
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	Ultraschall-Wärmezähler 

METRONA ULTRAHEAT XL Zubehör

M-Bus-Modul mit variabler oder fester Datenstruktur nach EN 1434-3

Liefern

M-Bus-Modul plus +

Mit variabler Datenstruktur nach EN 1434-3 und

einem Impulsausgang, schnelle Impulse mit PappaWin light programmierbar

Liefern

Impulsmodul 

Mit Impulsen für Wärme und Volumen, prellfrei und potentialfrei,

zwei galvanisch getrennte Open Collector Ausgänge 

schnelle Impulse mit PappaWin light programmierbar 

Liefern

CL-Modul (Current Loop)

Galvanisch getrennte, passive 20 mA Strom-Schleife nach DIN EN 61107 bzw. EN 1434-3

Liefern

Kombi-Modul 

Mit galvanisch getrennter, passiver 20 mA Stromschleife nach DIN EN 61107 bzw. EN 1434-3, wie CL-Modul und zwei galvanisch getrennte open-collector-Ausgänge, prellfrei und potentialfrei, für Wärme und Volumen

Liefern

Modem-Modul 

Transparentes Analogmodem,

ohne eigene Stromversorgung

Liefern
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