	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XS


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
     
	     
     
	Ultraschall-Wärmezähler

METRONA ULTRAHEAT XS

Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100 , für Deutschland geeicht 1:50 gem. PTB-Vorschrift, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

Typ METRONA ULTRAHEAT XS Qp 0,6

Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾,

Druckverlust bei qp 140 mbar, überlastbar bis 1,2 m³/h, Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert, Fühler Pt500.45, Kabellänge 1,5m;

Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

Je 1 Tauchhülse, 45 mm x ½“ für Vorlauffühler

Liefern

je 2 Verschraubungen R ½“

Liefern

Mehrpreis für M-Bus-Ausgang nach EN 1434-3

Liefern
	     
     
	     
     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XS


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
     
	     
     
	Ultraschall-Wärmezähler

METRONA ULTRAHEAT XS

Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100 , für Deutschland geeicht 1:50 gem. PTB-Vorschrift, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

Typ METRONA ULTRAHEAT XS Qp 1,5


Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾ ; 

Druckverlust bei qp 130 mbar, überlastbar bis 3 m³/h, Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert, Fühler Pt500.45, Kabellänge 1,5m;  

Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

Je 1 Tauchhülse, 45 mm x ½“ für Vorlauffühler

Liefern

je 2 Verschraubungen R ½“

Liefern

Mehrpreis für M-Bus-Ausgang nach EN 1434-3

Liefern
	     
     
	     
     


	Ausschreibungstext

	METRONA Ultraschall Wärmezähler ULTRAHEAT XS


	Pos.
	Stück
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	     
     
	     
     
	Ultraschall-Wärmezähler

METRONA ULTRAHEAT XS

Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100 , für Deutschland geeicht 1:50 gem. PTB-Vorschrift, 

geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken,

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

Typ METRONA ULTRAHEAT XS Qp 2,5 


Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 130mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G1; 

Druckverlust bei qp  205 mbar, überlastbar bis 5 m³/h, Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert, Fühler Pt500.45, Kabellänge 1,5m;  

Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

beglaubigt nach CEN 1434 Klasse 3.  

Liefern

Gesetzliche Eichgebühr

Montagezubehör

Je 1 Tauchhülse, 45 mm x ½“ für Vorlauffühler

Liefern

je 2 Verschraubungen R ½“

Liefern

Mehrpreis für M-Bus-Ausgang nach EN 1434-3

Liefern
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