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METRONA ULTRAHEAT XL, qp 0,6 – 2,5 mit Gewindeanschluss

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 0,6
Materialnummer: 42-01-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 190mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde 1"; 

für Einbau im Rücklauf, 
Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard, 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 3 

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 3: WMZ 0,6/ 1,5/ 2,5 Blg 190mm

Materialnummer: 50-03-301-00

bestehend aus:

2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 190 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1

Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 1,5
Materialnummer: 42-02-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 190mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde 1"; 

für Einbau im Rücklauf, 
Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard; 

zwei Kommunikationsmodule, nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 3 

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 3: WMZ 0,6/ 1,5/ 2,5 Blg 190mm

Materialnummer: 50-03-301-00

bestehend aus:

2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 190 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1

Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 2,5
Materialnummer: 42-03-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 190mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde 1"; 

für Einbau im Rücklauf, 
Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard; 

zwei Kommunikationsmodule,  nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen ;

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 3 

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 3: WMZ 0,6/ 1,5/ 2,5 Blg 190mm
Materialnummer: 50-03-301-00

bestehend aus:

2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 190 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1

Stückpreis
EURO

METRONA ULTRAHEAT XL, qp 3,5 – 10 mit Gewindeanschluss
Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 3,5
Materialnummer: 42-04-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 3,5 m³/h, Baulänge 260mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde 1 1/4";
für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard, 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 3 

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Verschraubung) Wärmezähler 3,5 / 6,0

Materialnummer: 41-08-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T45 (45mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

2 Stück Verschraubung Messing R1“ auf G1 1/4“

1 Passstück G1 1/4" x 260 mm

Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 6,0
Materialnummer: 42-05-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 6,0 m³/h, Baulänge 260mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde 1 1/4"; 

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard ,

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen; 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2 

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Verschraubung) Wärmezähler 3,5 / 6,0

Materialnummer: 41-08-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T45 (45mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

2 Stück Verschraubung Messing R1“ auf G1 1/4“

1 Passstück G1 1/4" x 260 mm

Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 10
Materialnummer: 42-06-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 10 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde 2"; 

Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard,

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen; 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2 

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Verschraubung) Wärmezähler 10

Materialnummer: 41-10-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T100 (100mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

2 Stück Verschraubung Messing R1“ auf G2“

1 Passstück G2" x 300 mm

Stückpreis
EURO

METRONA ULTRAHEAT XL, qp 3,5 – 60 mit Flanschanschluss 

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 3,5
Materialnummer: 42-10-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 3,5 m³/h, Baulänge 260mm, Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 25; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard,

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen; 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 3
Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 3,5 / 6,0

Materialnummer: 41-03-301-10

bestehend aus:

2 Stück Tauchhülse T45 (45mm x ½“, Edelstahl)

2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN25 x 260 mm, PN25

Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 6,0
Materialnummer: 42-11-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 6,0 m³/h, Baulänge 260mm, Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 25; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard; 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen; 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 3,5 / 6,0

Materialnummer: 41-03-301-10

bestehend aus:

2 Stück Tauchhülse T45 (45mm x ½“, Edelstahl)

2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN25 x 260 mm, PN25

Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 10
Materialnummer: 42-12-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 10 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 40; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard; 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen; 

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 10

Materialnummer: 41-05-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T100 (100mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN40 x 300 mm, PN25
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 15
Materialnummer: 42-13-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 15 m³/h, Baulänge 270mm, Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 50; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard; 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 15

Materialnummer: 41-26-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T100 (100mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN50 x 270 mm, PN25
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 25
Materialnummer: 42-14-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 25 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 65; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x100mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard, 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 25

Materialnummer: 41-27-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T100 (100mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN65 x 300 mm, PN25
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 40
Materialnummer: 42-15-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 40 m³/h, Baulänge 300mm, Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 80; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x150mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard, 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 40

Materialnummer: 41-28-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T150 (150mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN80 x 300 mm, PN25
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XL qp 60
Materialnummer: 42-16-000-31
Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte Teile

Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für 130 °C, Messbereich 1:100, 

geeignet für alle Einbaulagen, zugelassen ohne Einlaufstrecken,

zugelassen in Genauigkeitsklasse 2 nach EN 1434,

EU-konform entsprechend der Europäischen Messgeräterichtlinie;

modulares Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie, 

Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung, 

serienmäßige Logbuchfunktion für 24 verschiedene Betriebsereignisse

einschl. Halteplatte für Wandmontage

geeignet zur Nachrüstung verschiedener Module zur Datenfernübertragung.

Optische Schnittstelle nach EN 61107

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
2 – 180 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 120 K

Speicherung von Monatswerten für Wärme, Volumen, max. Leistung und max. Durchfluss

Maximums-Speicher für Leistung und Durchfluss, 

Tariffunktionen: 
3 Schwellwerttarife

Zeittarif (HT/NT)

programmierbare Mittelungsperiode für Maxima und Tariffunktionen ohne zusätzliche Hilfsmittel

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 60 m³/h, Baulänge 360mm, Nenndruck PN16, Anschluss Flansch DN 100; 

für Einbau im Rücklauf, Rücklauffühler nicht im Volumenmessteil integriert; 

Fühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø6x150mm, Kabellänge 2,0m; 

Splitausführung mit 1,5m Steuerleitung; 

mit 6-Jahresbatterie, Standard, 

zwei Kommunikationsmodule nachrüstbar; 

Anzeige: MWh mit 2 Nachkommastellen,

EU-konform und stückgeprüft nach Klasse 2

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBS (Einbausatz Flansch) Wärmezähler 60

Materialnummer: 41-29-301-10

bestehend aus:
2 Stück Tauchhülse T150 (150mm x ½“, Edelstahl)
2 Stück Dichtung 1/2"

1 Passstück DN100 x 360 mm, PN25
Stückpreis
EURO

ULTRAHEAT XL, optionales Zubehör

M-Bus-Modul, Standard

Materialnummer: 42-01-032-31
mit variabler oder fester Datenstruktur nach EN 1434-3

Aktualisierungsrate 15 Minuten

WZU-MB
Stückpreis
EURO

M-Bus-Modul mit schneller Ausleserate
Materialnummer: 42-01-034-31
mit variabler Datenstruktur nach EN 1434-3 
Aktualisierungsrate 30 Sekunden

WZU-MB-30
Stückpreis
EURO

Impulsmodul 

Materialnummer: 42-01-031-31
mit Impulsen für Wärme und Volumen, prellfrei und potentialfrei,

zwei galvanisch getrennte Open Collector Ausgänge 

Impulsrate mit Software Landis+Gyr PappaWin light programmierbar
WZU-P2
Stückpreis
EURO

CL-Modul (Current Loop)

Materialnummer: 42-01-033-31
digitale, passive 20 mA Schnittstelle nach DIN EN 61107 bzw. EN 1434-3

WZU-CL
Stückpreis
EURO
METRONA ULTRAHEAT XS qp 0,6 – 2,5
Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 0,6
Materialnummer: 40-01-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾,

Druckverlust bei qp 140 mbar, überlastbar bis 1,2 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 1,5
Materialnummer: 40-03-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾ ; 

Druckverlust bei qp 130 mbar, überlastbar bis 3 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 2,5
Materialnummer: 40-04-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 130mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G1; 

Druckverlust bei qp 190 mbar, überlastbar bis 5 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

ggeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 2: Kompakt-WMZ 2,5
Materialnummer: 50-02-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 130 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

METRONA ULTRAHEAT XS Mini-Bus qp 0,6 – 2,5
Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 0,6
Materialnummer: 40-05-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Mini-Bus Schnittstelle für METRONA FUNKSYSTEMstar
Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾,

Druckverlust bei qp 140 mbar, überlastbar bis 1,2 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 1,5
Materialnummer: 40-07-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Mini-Bus Schnittstelle für METRONA FUNKSYSTEMstar
Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾ ; 

Druckverlust bei qp 130 mbar, überlastbar bis 3 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 2,5
Materialnummer: 40-08-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Mini-Bus Schnittstelle für METRONA FUNKSYSTEMstar
Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 130mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G1; 

Druckverlust bei qp 190 mbar, überlastbar bis 5 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

ggeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 2: Kompakt-WMZ 2,5
Materialnummer: 50-02-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 130 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

METRONA ULTRAHEAT XS M-Bus qp 0,6 – 2,5
Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 0,6
Materialnummer: 40-09-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

M-Bus-Schnittstelle nach EN 1434-3, 

galvanisch getrennt, werkseitig eingebaut, mit Anschlusskabel 1 m

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾,

Druckverlust bei qp 140 mbar, überlastbar bis 1,2 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 1,5
Materialnummer: 40-11-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

M-Bus-Schnittstelle nach EN 1434-3, 

galvanisch getrennt, werkseitig eingebaut, mit Anschlusskabel 1 m

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾ ; 

Druckverlust bei qp 130 mbar, überlastbar bis 3 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 2,5
Materialnummer: 40-12-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

M-Bus-Schnittstelle nach EN 1434-3, 

galvanisch getrennt, werkseitig eingebaut, mit Anschlusskabel 1 m

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 130mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G1; 

Druckverlust bei qp 190 mbar, überlastbar bis 5 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

ggeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 2: Kompakt-WMZ 2,5
Materialnummer: 50-02-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 130 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

METRONA ULTRAHEAT XS Impulsausgang qp 0,6 – 2,5
Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 0,6
Materialnummer: 40-13-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

1 Impulsausgang für Wärme oder Volumen, galvanisch getrennt, Pulsdauer 100ms, prellfrei als Open Collector, werkseitig eingebaut, mit Anschlusskabel 1 m

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾,

Druckverlust bei qp 140 mbar, überlastbar bis 1,2 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 1,5
Materialnummer: 40-15-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

1 Impulsausgang für Wärme oder Volumen, galvanisch getrennt, Pulsdauer 100ms, prellfrei als Open Collector, werkseitig eingebaut, mit Anschlusskabel 1 m

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾ ; 

Druckverlust bei qp 130 mbar, überlastbar bis 3 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 2,5
Materialnummer: 40-16-000-31
Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

1 Impulsausgang für Wärme oder Volumen, galvanisch getrennt, Pulsdauer 100ms, prellfrei als Open Collector, werkseitig eingebaut, mit Anschlusskabel 1 m

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 130mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G1; 

Druckverlust bei qp 190 mbar, überlastbar bis 5 m³/h; für Einbau im Rücklauf

Rücklauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Vorlauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

ggeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 2: Kompakt-WMZ 2,5
Materialnummer: 50-02-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 130 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO
METRONA ULTRAHEAT XS Vorlaufeinbau qp 0,6 – 2,5
Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 0,6
Materialnummer: 40-17-000-31

Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 0,6 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾,

Druckverlust bei qp 140 mbar, überlastbar bis 1,2 m³/h; für Einbau im Vorlauf
Vorlauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Rücklauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 1,5
Materialnummer: 40-19-000-31

Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Baulänge 110mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G ¾ ; 

Druckverlust bei qp 130 mbar, überlastbar bis 3 m³/h; für Einbau im Vorlauf
Vorlauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Rücklauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

geeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 1: Kompakt-WMZ 0,6 / 1,5
Materialnummer: 50-01-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 3/4" mit Überwurfmutter 3/4"

2 Stück Dichtung 3/4"

1 Passstück 3/4" x 110 mm

1 Kugelhahn Rp 3/4" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO

Ultraschall-Wärmezähler METRONA ULTRAHEAT XS qp 2,5
Materialnummer: 40-20-000-31

Kompaktwärmezähler mit verschleißfreier  Ultraschall-Durchflussmessung,

ohne mechanisch bewegte Teile, Volumenmessteil in Ganzmetallausführung für max. 105°C, Messbereich 1:100, geeignet für alle Einbaulagen, ohne Einlaufstrecken, kein Schmutzfänger erforderlich

Kompaktes Rechenwerk mit 6-Jahres-Batterie, 

geeignet für Wandeinbaukästen, abnehmbar mit 1m Steuerleitung,

einschl. Halteplatte für Wandmontage

Optische Schnittstelle nach IEC 870

Rechenwerk:

Temperaturbereich 
15 – 105 °C

Temperaturdifferenz 
3 – 80 K

Programmierbarer Jahresstichtag 

Zusätzlich Speicherung von 15 Monatswerten für Wärme, Volumen und Fehlzeit

wie vor beschrieben:
Nenndurchfluss 2,5 m³/h, Baulänge 130mm, Nenndruck PN16, Anschluss Gewinde G1; 

Druckverlust bei qp 190 mbar, überlastbar bis 5 m³/h; für Einbau im Vorlauf
Vorlauffühler im Volumenmessteil direkt integriert

Rücklauffühler Pt500, austauschbar, Gewinde 1/4" / Ø5,2x50mm, Kabellänge 1,5m
Splitausführung mit 1 m Steuerleitung; einschl. Montageplatte, 

mit 6-Jahresbatterie,   Anzeige: MWh mit 3 Nachkommastellen

ggeicht nach CEN 1434 Klasse 3.  

Stückpreis
EURO

Montagezubehör

EBD (Einbausatz direkt) 2: Kompakt-WMZ 2,5
Materialnummer: 50-02-301-00

bestehend aus:
2 Stück Kugelhahn Rp 1" mit Überwurfmutter 1"

2 Stück Dichtung 1"

1 Passstück 1" x 130 mm

1 Kugelhahn Rp 1" IG mit Temperaturfühlerstutzen M 10x1
Stückpreis
EURO
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